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Photovoltaik Solar-DichtungsblechProgramm I Zubehör

	 Doppeldeckung: 

	 1 .250×710 für XM 400×720 mm

	 2 .250×590 für XM 400×600 mm

	 3 .250×390 für XS 300×400 und 

	  .XM 400×400 mm

	 Einfachdeckung:

	 3 .250×390 für XL 600×300 und

	  .XL 720×400 mm

Solar-Dichtungsblech INOX für Dachschiefer
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Photovoltaik Solar-Dichtungsblech

Modulgrösse 990×1660 990×1340 1000×1667

Formate Fachweite

Anzahl Fache Abstand C Anzahl Fache Abstand C Anzahl Fache Abstand C

A B Modul zu Modul A B Modul zu Modul A B Modul zu Modul

Do
pp

el
de

ck
un

g

XM 400×720
310 3 3 200 2 3 210 3 3 193

300 3 3 140 2 2 160 3 3 133

XM 400×600

260 3 4 160 3 3 220 3 4 153

250 3 4 90 3 3 160 3 4 83

240 3 4 20 3 3 100 3 4 13

XS 300×400 und 
XM 400×400 

160 5 6 100 4 5 100 5 6 93

150 5 6 140 4 5 10 6 6 133

140 5 6 20 5 5 60 6 6 13

Ei
nf

ac
hd

ec
ku

ng XL 600×300
300 3 3 140 2 3 160 3 3 133

280 3 3 20 2 3 60 3 3 13

XL 720×400
200 4 5 140 3 4 60 4 5 133

180 5 5 140 4 4 100 5 5 133

Planung I Allgemein

Befestigungspunkte vertikal für Dachschiefer

In der Tabelle wird die Distanz der horizontalen Befestigungslinien mit der Anzahl Fache angegeben. Mit dieser Auslegung ergeben sich zwei horizonta-
le Befestigungslinien pro Module. Die Statik wird über die Anzahl der Solarbefestiger an der Vertikallinie ausgelegt. Somit können je nach Statik bis zu 
drei horizontale Befestigungslinien pro Modul ergeben. Erfordert die Statik mehr als 2 Solarbefestiger pro m², ist das Kreuzschienensystem anzuwenden 
(Alle Masse in Millimeter!).
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Photovoltaik Solar-Dichtungsblech

Befestigungspunkte vertikal für Dachschiefer

Planung I Allgemein

Doppeldeckung XM 400×600 mm

Fachweite 240 mm

Modulgrösse 990×1340 mm

Distanz A - Anzahl Fache 3

Distanz B - Anzahl Fache 3

Distanz C - Modulabstand 100 mm

Beispiel mit Doppeldeckung XM 400×600 mm, Modulgrösse 990×1340 mm, vertikal verlegt

Beispiel
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Photovoltaik Solar-Dichtungsblech

Montage Solar-Dichtungsblech für Dachschiefer-Doppeldeckung

Ausführung I Montage

Definieren der Position der Konterlattung und markieren dieser mittels 
Schnurschlag auf den Dachschiefern. Die Befestigung in der Konterlattung 
(min. 45/45 mm) muss den zusätzlichen Belastungen standhalten. Der Dich-
tigkeit des Unterdaches ist in jedem Fall höchste Priorität zu schenken. Ein 
örtliches Aufdecken des Daches ist notwendig, um die genaue Position der 
Konterlatten zu bestimmen.

Dichtungsblech einsetzen, wenn nötig Schieferhaken-Schlaufe mit Zange 
abdrehen. Der Dachschiefer ohne Haken mit zwei Eternit-Nägeln befestigen. 
Die Platten der darüberliegenden Reihe müssen dadurch ausgebaut werden.
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Photovoltaik Solar-Dichtungsblech

Montage Solar-Dichtungsblech für Dachschiefer-Einfachdeckung (waagrechte Deckung)

Ausführung I Montage

Definieren der Position der Konterlattung und markieren dieser mittels 
Schnurschlag auf den Dachschiefern. Die Befestigung in der Konterlattung 
(min. 45/45 mm) muss den zusätzlichen Belastungen standhalten. Der Dich-
tigkeit des Unterdaches ist in jedem Fall höchste Priorität zu schenken. Ein 
örtliches Aufdecken des Daches ist notwendig, um die genaue Position der 
Konterlatten zu bestimmen.

Das Dichtungsblech einsetzen
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Photovoltaik Solar-DichtungsblechAusführung I Montage

Die Solarbefestiger eindrehen. Das richtige Anzugsmoment der Schrauben 
wird mit leichter Verpressung der Dichtung erreicht.

Montage Solar-Dichtungsblech

Dachschiefer und Konterlatten vorbohren

Vorbohren Solarbefestiger 8×150 mm

Dachschiefer  11.0 mm

Konterlatten min. 45×45 mm  5.5 mm
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Photovoltaik Solar-DichtungsblechAusführung I Montage

Montage des Trägersystems

KlickTop-Satz auf Solarbefestiger mit Mutter und Unterlagsscheiben sichern. Je nach statischer Auslegung sind Zusatzplatten erforderlich. Diese werden 
unter den KlickTop-Satz montiert.

Trägersystem mit Zusatzplatte
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Photovoltaik Solar-Dichtungsblech

Montage des Trägersystems

Ausführung I Montage

Bei der Montage der horizontalen Profile ist darauf zu achten, dass die Module oben und unten ca. 1/4 der 
Modullänge über die Profile ragen.

Modultragprofil Solo-05 oberhalb des Solar-
befestiger einspannen, Höhe justieren und 
Flanschmutter anziehen.
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Photovoltaik Solar-DichtungsblechNotizen
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Photovoltaik Solar-DichtungsblechNotizen


